Technische Daten 

	Batterietyp 
	Alkaline 

	Betriebsdauer Alkali-Batterie 
	20 Std. 

	Batteriestatusanzeige 
	ja 

	Laserfunktionen 
	Nivellieren, Ausrichten, Loten, Rechte Winkel 

	Messbereich 
	Punkte: 30 m / Linien: 10 m 

	Schutzklasse 
	IP 54 

	Laserklasse 
	635 nm, Klasse II 

	Breite der Laserlinie in 5m Abstand 
	2.2 mm 

	Selbstnivellierbereich 
	±5° 

	Automatische Nivellierungszeit 
	3 Sek. 

	Horizontaler Laser-Öffnungswinkel 
	110 ° 

	Laser-Öffnungswinkel 
	110 ° 

	Automatische Abschaltung 
	ja 

	Messgenauigkeit für eine 10m lange Linie 
	±1.5 mm 

	Messgenauigkeit auf 10 m 
	±3 mm 

	Messreichweite max. 
	30 m 

	Betriebstemperatur 
	-10 - 50 °C 

	Lagertemperatur 
	-25°C - 63°C 

	Stativgewinde 
	1/4 " 

	Abmessungen (LxBxH) 
	107 x 65 x 96 mm 

	Gewicht mit Batterie 
	413 g 

	Anwendungen 
	- Übertragen von Meterrissen

- Vertikales Ausrichten von Rohren

- Ausrichten von Steckdosen, Kabeltrassen, Heizkörpern und Rohren

- Nivellieren und Ausrichten von Türen und Fenstern

- Ausrichten des Ständerwerks im Trockenbau

- Befestigungspunkte vom Boden an die Decke übertragen

	Merkmale 
	Die Komplettlösung für Messaufgaben im Innenbereich

Die Komplettlösung für Messaufgaben im Innenbereich

Neues IPS Schlagschutz-System (Impact Protection System) mit robustem Pendelinnegehäuse 

	Lebenslanger Geräteservice - keine Kostenzeitraum 
	2 Jahre 







