Technische Daten 

	Batterietyp 
	2 x AA 

	Betriebsdauer Alkali-Batterie 
	≤ 20000 Messungen 

	Batteriestatusanzeige 
	ja 

	Schutzklasse 
	IP X5 

	Laserklasse 
	635 nm, Klasse 2 (IEC 825-1), Klasse II (FDA 21 CFR) 

	Messgenauigkeit 
	± 2 mm 

	Datenspeicher 
	3 last measurements 

	Messfunktionen 
	Einzel- und Dauermessungen 

	Rechenfunktionen 
	Direktmessungen 

	Messreichweite min. 
	0.2 m 

	Messreichweite max. 
	70 m 

	Maximale Messdistanz mit Zieltafel 
	70 m 

	Betriebstemperatur 
	-15 - 50 °C 

	Lagertemperatur 
	-30°C - 70°C 

	Abmessungen (LxBxH) 
	120 x 45 x 28 mm 

	Gewicht mit Batterie 
	180 g 

	Anwendungen 
	- Distanzen von 0,2 m bis 70 m präzise messen

- Sicheres und schnelles Messen

	Merkmale 
	Sehr robuste Bauweise mit widerstandsfähigem Gehäuse - für den harten Baustellenalltag

Wasser- und staubdicht

Extrem einfach zu bedienen

Nur eine Person notwendig

Einzigartiger Arbeitskomfort dank ergonomischem Design

Hohe Verlässlichkeit dank Laser-Präzision 

	Lebenslanger Geräteservice - keine Kostenzeitraum 
	2 Jahre 


