Technische Daten 

	Energieinhalt 
	56.16 Wh 

	Gewicht (nach EPTA) 
	2.5 kg 

	Spannung 
	21.6 V 

	Akkukapazität 
	2.6 Ah 

	Batterietyp 
	Li-Ion B 22/2.6 

	Anzahl Zellen 
	12 

	Einstellbares Drehmoment 
	ja 

	Drehzahleinstellungen 
	15 

	Verwendbar mit 
	B22/2.6 Li-ion 

	Triaxiale Vibrationswerte für Schrauben ohne Schlag (ah) 
	2.5 m/s² 

	Unsicherheitsfaktor f. triaxialen Vib.Werte b. Schrauben (ah 
	1.5 m/s² 

	Unsicherheitsfaktor für angegebenen Schallpegel 
	3 dB (A) 

	Anzahl Gänge 
	3 

	Leerlaufdrehzahl 1. Gang 
	370 U/Min. 

	Leerlaufdrehzahl 2. Gang 
	1250 U/Min. 

	Leerlaufdrehzahl 3. Gang 
	2140 U/Min. 

	Abmessungen (LxBxH) 
	248 x 92 x 244 mm 

	Einsteckende 
	Schnellspannaufnahme 1.5 bis 13 mm 

	Einspannbereich 
	1.5 mm - 13 mm 

	Prüfungen/Zulassungen 
	bis 28.12.2009 98/37/EG, vom 29.12.2009 2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

	Exakte Ladezustandsanzeige im Akku 
	ja 

	Stufenloser Elektronikschalter 
	ja 

	Rechts-/Linkslauf 
	ja 

	Spindelsperre 
	ja 

	Motorbremse 
	ja 

	Drehmoment 
	2Nm - 12Nm 

	Drehmoment max. (harter Schraubfall) 
	84 Nm 

	Drehmoment max. (weicher Schraubfall) 
	50 Nm 

	Drehmoment max. bei Bohreinstellung (weicher Schraubfall) 
	50 Nm 

	Bohren in Holz (hart) - Ø 
	- 32mm 

	Eintreiben Trockenbauschrauben Ø max. 
	10 mm 

	Eintreiben Trockenbauschrauben zugehörige Länge max. 
	240 mm 

	Eintreiben Universaldübel (HUD) Ø max. 
	10 mm 

	Eintreiben Universaldübel (HUD) Dübellänge max. 
	120 mm 

	Anwendungen 
	- Holzschrauben bis zu 10 x 240 mm

- HRD-U 10 x 120/50

- Lochsäge (Ø 102 mm)

- Stahlbohren (Ø 13 mm)

- Holz-Schlangenbohrer bis Ø 32 mm

	Merkmale 
	Unerreichte Leistung und Akkukapazität in der 18-Volt-Klasse

Bestes Verhältnis Größe : Leistung

Unverwüstliches und drehmomentstarkes 3-Gang-Vollmetall-Getriebe

Top-Drehzahl von 2140 U/Min. für schnellste Stahlbohrungen im 3. Gang

Hilti Lithium CPC (Cordless Power Care) Technologie der zweiten Generation: Separate Spannungskontrolle jeder Zelle und zusätzliche Sensoren im Gerät für maximale Lebensdauer, mehr Ladezyklen dank robuster Zellen, exakte Akku-Ladezustandsanzeige

Extrem schlagfeste mit Fiberglas verstärkte Geräte- Akkugehäuse. 

	Lebenslanger Geräteservice - keine Kostenzeitraum 
	2 Jahre 


